
SERIE WORK
Canale di drenaggio “Pircher serie WORK” autoportante realizzato in conformità alla norma EN 1433 con sistema di get-
to in calcestruzzo fluido del tipo C50, ecosostenibile e totalmente riciclabile, conforme alla UNI/PdR 88:2020 relativa ai 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) e con ridotto assorbimento dell’acqua. Rispondente alla classe di esposizione XA2 per 
la resistenza agli ambienti chimici aggressivi. Con giunzione “maschio/femmina” e giunto di sicurezza per un perfetto ac-
coppiamento. Completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di otto punti per 
il fissaggio di sicurezza delle griglie.

Caratteristiche dimensionali:
Luce netta     mm.
Lunghezza 1000 mm.
Larghezza esterna  mm.
Altezza totale     mm.

Completo di griglie e coperture con classi di carico fino alla F900.

• Griglia in ghisa sferoidale a feritoie antitacco classe 
C250

• Coperchio in ghisa sferoidale classe C250

• Griglia in ghisa sferoidale a feritoie antitacco classe 
D400

• Coperchio in ghisa sferoidale classe D400

• Griglia in ghisa sferoidale a feritoie antitacco classe 
E600

• Coperchio in ghisa sferoidale classe E600

• Griglia in ghisa sferoidale a feritoie antitacco classe 
F900

• Coperchio in ghisa sferoidale classe F900
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VOCI DI CAPITOLATO 




