PRODOTTO
CERTIFICATO

Caratteristiche del prodotto

larghezza interna 500 mm

in calcestruzzo RCK50
contelaiointegrato in acciaio zincato
da4mm

CANALE 500 WORK =

secondo UNI-EN 1433 '
griglie con sistema di fissaggio con bulloni

sistema di accoppiamento con maschiatura

utilizzo per zone con carichi elevati

4

CORPO CANALE 500 WORK
Descrizione Art.Nr. Dimensioni mm. Peso Kg. Portata Pallet ml.
660
85 490 85 o
. I :

Canale 500 Work 3282 1000 x 660 x 685 4100 E600 -

54
685

woo{

660
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GRIGLIE PER 500 WORK

Descrizione Art.Nr. Dimensioni mm. Peso Kg. Classe

Grlg!la a ferltc_)l(_e antlta_cco in ghlsa sfer0|d_al<_e con 3994 500 x 642 x 70 550 E600
sistema di fissaggio a bulloni (4 per griglia)

Copertura cieca in ghisa sferoidale con sistema di 3208 500 x 642 x 70 620 E600

fissaggio a bulloni (4 per griglia)

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso. Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.
Tutte le voci di capitolato di questo catalogo sono disponibili sul nostro sito.
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