
CANALE 400 L

Descrizione Art. Nr. Dimensioni mm. Peso Kg. Portata Pallet ml.

Canale 400 L 1860 1000 x 600 x 480 285,0 A15-C250 -

Caratteristiche del prodotto

•	 larghezza interna 400 mm

•	 in calcestruzzo RCK 50

•	 classe di carico dalla A15 alla C250 
secondo UNI-EN 1433

•	 coperture con griglia o piastra in 
calcestruzzo

•	 sistema di accoppiamento con maschiatura

•	 utilizzo per zone pedonali e carrabili per 
passaggio cavi e impianti

CORPO CANALE 400 L
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Descrizione Art. Nr. Dimensioni mm. Peso Kg. Classe

Griglia a maglie 33 x 33 mm  
in acciaio zincato 

1826 1000 x 600 x 30 12,8 A15

Descrizione Art. Nr. Dimensioni mm. Peso Kg. Classe

Piastra chiusa in cls vibrato e armato 1820 1000 x 600 x 100 140,0 A15

Piastra chiusa in cls vibrato e armato 1825 1000 x 600 x 100 140,0 C250

PIASTRE PER 400 L

GRIGLIE PER 400 L

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso. Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.  
Tutte le voci di capitolato di questo catalogo sono disponibili sul nostro sito.
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