PRODOTTO
CERTIFICATO

Caratteristiche del prodotto

larghezza interna 700 mm

in calcestruzzo RCK50
contelaiointegrato in acciaio zincato
da4mm

CANALE 700 WORK -

secondo UNI-EN1433 '
griglie con sistema difissaggio con bulloni

sistema di accoppiamento con maschiatura

utilizzo per zone con carichi elevati

4

Descrizione Art.Nr. Dimensioni mm. Peso Kg. Portata Pallet ml.

CORPO CANALE 700 WORK

880
80 720 80

40

(-

Canale 700 Work 1930 1000 x 880 x 775 520,0 E600 -

645
775

50]

880

64



GRIGLIE PER 700 WORK

Descrizione Art.Nr. Dimensioni mm. Peso Kg. Classe
F Griglia a feritoie antitacco in ghisa
sferoidale con sistema di fissaggio 3297 500 x 860 x 110 104,0 E600
a bulloni (4 per griglia)
Copertura cieca in ghisa sferoidale con siste- 2945 500 x 860 x 110 1150 E600

ma di fissaggio a bulloni (4 per griglia)

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso. Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.
Tutte le voci di capitolato di questo catalogo sono disponibili sul nostro sito.





