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Dalle nostre radici, 
verso nuove competenze

Il legno è il nostro punto di partenza. 

Dal 1928 siamo a Dobbiaco, nel cuore dell’Alta Pusteria, 
dove il rapporto con questo materiale si tramanda 
da generazioni. Lo conosciamo, lo rispettiamo e 
lo trasformiamo in soluzioni che uniscono qualità, 
funzionalità ed estetica. Da sempre siamo guidati dalla 
passione, dall’impegno e dalla capacità di evolvere, senza 
mai perdere il legame con le nostre origini.

Da questa esperienza nasce una proposta completa per 
il fai da te, pensata per ispirare chi costruisce, rinnova 
e crea, con prodotti in legno e una gamma sempre più 
ampia di soluzioni per la casa e il giardino.

Dal 1969 abbiamo ampliato il nostro know-how anche al 
settore del calcestruzzo e dell’edilizia, consolidando la 
nostra presenza in due mondi complementari.

Oggi continuiamo a costruire il futuro con la stessa 
determinazione di sempre, investendo nell’innovazione e 
nella qualità che, da quasi un secolo, definiscono l’identità 
di Pircher.
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La qualità Pircher
si mette in vista

La qualità delle soluzioni, l’attenzione verso il cliente e la 
condivisione sono valori centrali del nostro approccio.

Non si tratta solo di garantire un servizio di consegna 
settimanale puntuale ed efficiente, ma di costruire una 
relazione duratura e personalizzata con i nostri partner.

Dalla consulenza alla logistica, dalla progettazione di 
layout espositivi su misura allo sviluppo di referenze 
personalizzate e kit di visibilità per i punti vendita.

La logistica Pircher:
rapidità, organizzazione, 
efficienza

La sede di Rolo è il cuore operativo di un’organizzazione  
agile e affidabile.

Qui, abbiamo costruito un sistema che ci permette di 
supportare al meglio i nostri clienti, con processi efficienti  
e soluzioni pensate per adattarsi a ogni esigenza quotidia-
na e operativa.
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Garantiamo il miglior servizio in termini di: 

Costante disponibilità prodotto

Flessibilità nella gestione degli ordini

Puntualità nelle consegne

Rapidità, consegne settimanali in tutta Italia

Ordine fino a 48h prima della consegna

Ordini minimi

Elevato tasso d’evasione



Caratteristiche

Installazione semplice senza fughe

L’Incastro T&G consente un’installazione rapida e senza complicazioni. A differenza delle piastrelle tradizionali non 
richiedono la stuccatura delle fughe riducendo tempi e costi di posa. Questa caratteristica li rende una soluzione 
ideale per i moderni interventi di ristrutturazione.

 
Resistente all’acqua
I rivestimenti murali in SPC sono completamente impermeabili, rendendoli la scelta ideale per ambienti umidi 
come bagni, cucine e lavanderie. Offrono inoltre maggiore sicurezza e tranquillità sia nelle applicazioni residenziali 
che in quelle commerciali.

 
Facile da pulire e mantenere
La superficie dei rivestimenti in SPC è protetta da uno strato resistente all’usura e da un rivestimento anti-UV.  
È impermeabile, resistente alla formazione di muffe e molto facile da pulire. Basta un panno morbido e umido per 
mantenere la superficie come nuova.

 
Resistente ai raggi UV
Lo speciale rivestimento anti-UV protegge i pannelli SPC dallo scolorimento e dalla perdita di colore causati 
dall’esposizione alla luce solare. In questo modo colori e finiture rimangono inalterati anche nelle zone esposte al 
sole per lunghi periodi.

 
Ecologico (Eco-Friendly)
I pannelli SPC sono realizzati con materiali ecocompatibili e privi di formaldeide, garantendo un ambiente interno 
più sano e sicuro. Il processo produttivo sostenibile riduce l’impatto ambientale, rendendoli una scelta responsabi-
le per un’edilizia e uno stile di vita più sostenibili.

I pannelli da rivestimento murale in SPC rappresentano una soluzione innovativa per il 
design degli interni, combinando resistenza, funzionalità ed estetica.

Realizzati con una speciale miscela di polvere di pietra calcarea, PVC e stabilizzanti, 
offrono elevata robustezza, stabilità dimensionale e lunga durata, risultando ideali sia 
per ambienti residenziali che commerciali.

Come soluzione sostenibile, i pannelli da parete SPC sono prodotti con materiali 
ecocompatibili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a qualità, 
prestazioni e design.

Grazie alle loro eccellenti caratteristiche tecniche, alla grande versatilità e all’estetica 
contemporanea, i pannelli SPC stanno definendo un nuovo standard nel settore dei 
materiali per l’interior design.

Non rappresentano soltanto una soluzione pratica e durevole, ma anche un elemento 
di stile capace di valorizzare e trasformare qualsiasi ambiente.

Rivestimenti murali SPC 

Incastro: T&G tongue&groove (maschio - femmina) 
Spessore: 3,5 mm
Materiale: Resistente all’acqua, realizzato esclusivamente con materiali vergini, composto a base vinilica
Dimensione piastrella: 3,5 x 473 x 800 mm
Confezione da 7 pz (totale di 2,65 m²)

Caratteristiche tecniche

Rilascio di formaldeide - EN 12149

Reazione al fuoco - EN 13501-1

Resistenza alla corrosione chimica - EN 423

Stabilità del colore - ISO 105 B02

STRATO SPC

DECORATIVO SPC

STRATO RIVESTIMENTO

PROTEZIONE UV
ideale per ristrutturazioni,
si posa direttamente sulle 
superfici esistenti

una superficie antiurto
e antiscivolo

straordinaria 
stabilità dimensionale

ideale per un tutti gli ambienti:
bagno, cucina e living

resistente all’acqua
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Bianco ghiaccio

Misure piastrella mm Art no. Ord. Min. Codice EAN

3,5 x 473 x 800 mm 508760 1 cf / mq. 2,65 8AKFTNI*gagjbd+

Grafite

Misure piastrella mm Art no. Ord. Min. Codice EAN

3,5 x 473 x 800 mm 508761 1 cf / mq. 2,65  8AKFTNI*gagjca+

Grigio chiaro

Misure piastrella mm Art no. Ord. Min. Codice EAN

3,5 x 473 x 800 mm 508762 1 cf / mq. 2,65 8AKFTNI*gagjdh+

Cemento

Misure piastrella mm Art no. Ord. Min. Codice EAN

3,5 x 473 x 800 mm 508763 1 cf / mq. 2,65  8AKFTNI*gahbfg+
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Materiali innovativi per un design moderno
I pavimenti in SPC (Stone Plastic Composite) rappresentano una soluzione che 
unisce estetica e funzionalità. Disponibili sia in formato doga che in piastrella, si 
distinguono per il loro design contemporaneo e la capacità di adattarsi a diversi 
ambienti. La superficie curata nei dettagli e le finiture di alta qualità conferiscono agli 
spazi uno stile elegante e attuale.

Dal punto di vista tecnico, l’SPC garantisce una straordinaria stabilità dimensionale, 
resistenza all’umidità e una superficie antiurto e antiscivolo. Queste caratteristiche 
rendono il pavimento particolarmente durevole e sicuro, ideale sia per un uso 
residenziale intenso che per un uso commerciale moderato. Una scelta pratica che 
non rinuncia all’eleganza.

Pavimenti in SPC

Incastro: Click Unilin
Spessore: 4 mm + 1 mm di tappetino incorporato
Layer: 0,30 mm per uso residenziale intenso e commerciale moderato (corrispondente alla classe di utilizzo AC3)
Materiale: Resistente all’acqua, realizzato esclusivamente con materiali vergini, composto a base vinilica
Dimensione doga: 5 x 183 x 1220 mm
Dimensione piastrella: 5 x 310 x 605 mm
Confezione doghe da 10 pz (totale di 2,23 m²), piastrella da 12 pz (totale di 2,25 m²)

Prodotto certificato in classe 
IIC68 secondo la normativa ASTM 
E492-09 e ASTM  E989-06

Caratteristiche tecniche

EN 13501-1 EN 717-1 EN 13893

Rovere sbiancato

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508712 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahaac+

Rovere biondo

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508713 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahabj+

Doghe SPC

STRATO SPC

DECORATIVO SPC

STRATO RIVESTIMENTO

PROTEZIONE UV

ideale per ristrutturazioni,
si posa direttamente sulle 
superfici esistenti

una superficie antiurto
e antiscivolo

straordinaria 
stabilità dimensionale

ideale per un tutti gli ambienti:
bagno, cucina e living

resistente all’acqua
TAPPETINO
FONOASSORBENTE
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Grigio scuro

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508716 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahafh+

Rovere chiaro

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508717 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahage+

Rovere scuro

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508715 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahaea+

Grigio chiaro

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508714 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahacg+
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Rovere

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508718 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahahb+

Rovere miele

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508719 5 x 183 x 1220 cf 1 / 2,23 m² 8AKFTNI*gahajf+

Cemento chiaro

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508721 5 x 310 x 605 cf 1 / 2,25 m² 8AKFTNI*gahbbi+

Marmo

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508720 5 x 310 x 605 cf 1 / 2,25 m² 8AKFTNI*gahbab+

Piastrelle SPC
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Cemento scuro

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508722 5 x 310 x 605 cf 1 / 2,25 m² 8AKFTNI*gahbdc+

Cemento venato

Art no. Misure Ord. Min. Codice EAN

508723 5 x 310 x 605 cf 1 / 2,25 m² 8AKFTNI*gahbej+

Battiscopa per pavimenti SPC

Profilo dilatazione alluminio

Art no. Misure Finitura Ord. Min. Codice EAN

508280 32x2700 argento pz 1 8AKFTNI*abbcji+
508281 32x900 argento pz 1 8AKFTNI*abbdae+
508282 31x2700 argento pz 1 8AKFTNI*abbdbb+
508283 31x900 argento pz 1 8AKFTNI*abbdci+
508284 25x2700 argento pz 1 8AKFTNI*abbddf+
508285 25x900 argento pz 1 8AKFTNI*abbdec+

Battiscopa pvc espanso

70 x 12 x 2400 mm.

Colore Art no. per Art. no Ord. Min. Codice EAN

Rovere sbiancato 508812 Rif. pav. 508712 pz 10 8AKFTNI*abbgdc+
Rovere biondo 508813 Rif. pav. 508713 pz 10 8AKFTNI*abbdfj+
Grigio chiaro 508814 Rif. pav. 508714 pz 10 8AKFTNI*abbdgg+
Rovere scuro 508815 Rif. pav. 508715 pz 10 8AKFTNI*abbdhd+
Grigio scuro 508816 Rif. pav. 508716 pz 10 8AKFTNI*abbdia+
Rovere chiaro 508817 Rif. pav. 508717 pz 10 8AKFTNI*abbdjh+
Rovere 508818 Rif. pav. 508718 pz 10 8AKFTNI*abbead+
Rovere miele 508819 Rif. pav. 508719 pz 10 8AKFTNI*abbeba+
Marmo 508820 Rif. pav. 508720 pz 10 8AKFTNI*abbech+
Cemento chiaro 508821 Rif. pav. 508721 pz 10 8AKFTNI*abbede+
Cemento scuro 508822 Rif. pav. 508722 pz 10 8AKFTNI*abbeeb+
Cemento venato 508823 Rif. pav. 508723 pz 10 8AKFTNI*abbffh+
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Profilo dilatazione
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Profilo terminale

Profilo perimetrale
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Accessori

Blocco di montaggio

25 x 60 x 300 mm. In legno di faggio.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507821 1 pz 8AMFTTJ*bgjfcd+

Kit di installazione pavimento

Conf. 16 cunei di dil., 1 tenditore fisso, 1 blocco di montaggio in plastica. Per posare 
al meglio il pavimento.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507853 cf 1 8AMFTTJ*bgfjja+

Kit di installazione pavimento professionale

Conf. 16 cunei di dil., 1 tenditore fisso, 1 blocco di mont. legno di faggio. Per posare 
al meglio il pavimento.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507852 cf 1 8AMFTTJ*bgfidj+

Cunei di dilatazione

Conf. 25 pz. Per creare lo spazio di dilatazione tra il muro e il pavimento.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507823 cf 1 8AMFTTJ*bgjfgb+

Impermeabilizzante per pavimenti

Conf. flacone da 500 ml. Sigillante all’acqua per l’impermeabilizzazione dei giunti 
nei pavimenti ad incastro in legno e laminato. Facile da utilizzare, inodore, traspa-
rente, sigilla senza incollare, facile da pulire. Garantisce una chiusura ermetica dei 
giunti, impedendo all’umidità e allo sporco di penetrare. Circa 30 m2 di pavimento.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507880 cf 1 8AMFTTJ*aihfhf+

Barriera antivapore da 200 micron

mm 2000 x 25000 - sp. 0,2 (Conf. rotolo da 50 m²).
Una membrana in polietilene da 200 micron che funziona come schermo al vapore. 
Ottimale per l’utilizzo accoppiato al tappetino in polietilene espanso da 2 e da 3 mm. 
Permette di far fronte a casi di picchi dell’innalzamento del tasso di umidità.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508103 cf 1 8AKFTNI*gajiga+

Tappetino sottopavimento per posa standard

Sottopavimento in rotolo

mm 20000 x 1200 x 2 (Conf. rotolo da 24 m²). Sottopavimento in poliestere 
espanso accoppiato 12 micron. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508105 cf 1 8AKFTNI*gajjbe+

mm 20000 x 1000 x 3 (Conf. rotolo da 20 m²). Rotolo in polietilene espanso adat-
to a compensare dislivelli fino a 2 mm. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508106 cf 1 8AKFTNI*gajiie+
mm 15000 x 1000 x 3 (Conf. rotolo da 15 m²). Rotolo in polietilene espanso a 
cellule chiuse di colore verde. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507835 cf 1 8AMFTTJ*ffccea+

mm 15000 x 1000 x 2 (Conf. rotolo da 15 m²). Rotolo in polietilene espanso a 
cellule chiuse di colore blu. Media riduzione acustica al calpestio (IS).

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507834 cf 1 8AMFTTJ*ffccdd+

Technology Flex . 
mm 9100 x 1100 x 1,6 (Conf. rotolo da 10 m²). Favorisce il comfort acustico e un 
buon livello di riduzione del rumore nella stanza. Alto livello di resistenza al carico 
pesante (ideale per stanze con media intensità di traffico). 
Fle x Technology - la tecnologia Fle x rende il sottopavimento flessibile. 3 in 
1 - substrato con barriera antivapore Aquastop con nastri in alluminio integrati. 
Materiale: XPS + PET.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508038 cf 1 5JKPBGR*icghag+
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Adesivo in alluminio

mm 5 x 25000 - sp. 0,05 (Conf. rotolo da 25 mtl). Rotolo adesivo in alluminio per 
tappetino sottopavimento. Impermeabilizza le giunture del sottopavimento.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508104 cf 1 8AKFTNI*gajihh+

Tappetino sottopavimento XPS

Sottopavimento a soffietto

Aquastop.
mm 5100 x 1180 x 3 (Conf. pannelli da 6 m²). Pannelli facili da posare in polistirene 
XPS. Elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS). Ottimo livello di isolamento 
termico ed acustico (IS, R).

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508033 cf 1 8AKFTNI*abjagf+

Sottopavimento a soffietto

Aquastop.
mm 4700 x 1180 x 5 (Conf. pannelli da 5,5 m²). Isola perfettamente il pavimento dal 
freddo- livello elevato di resistenza termica. Livella lo strato sottostante - fino a 4 mm. 
Migliora il comfort acustico - livello elevato di isolamento acustico. 3 in 1 - substrato con 
barriera antivapore Aquastop con nastro in alluminio integrati. Materiale: XPS + PET.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508037 cf 1 5JKPBGR*hdehci+

Tappetino sottopavimento naturale

Sottopavimento in sughero

mm 10000 x 1000 x 2 (Conf. rotolo da 10 m²).
Prodotto con materiale naturale al 100%. Elevata forza di compressione (DL, CC, 
CS). Ottimo isolante termico ed acustico (IS, R).

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507827 cf 1 8AMFTTJ*ffcedb+

Tappetino sottopavimento per sottofondi riscaldati

Sottopavimento in rotolo

mm 15000 x 1000 x 2 (Conf. rotolo da 15 m²).
Rotolo di polietilene espanso a cellule chiuse a cui viene accoppiata una pellicola 
colore alluminio.
Media riduzione del suono.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

507832 cf 1 8AMFTTJ*ffcchb+

Sottopavimento in rotolo

Aquastop.
mm 18200 x 1100 x 1,6 (Conf. rotolo da 20 m²).
Favorisce il comfort acustico e un buon livello di riduzione del rumore nella 
stanza. Alto livello di resistenza al carico pesante (ideale per stanze con media 
intensità di traffico). 3 in 1 - substrato con barriera antivapore Aquastop con nastro 
in alluminio integrati.
Materiale: XPS + PET.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508034 cf 1 8AKFTNI*abjahc+

Sottopavimento a soffietto polisterene

mm 5300 x 1180 x 1,5 (Conf. rotolo da 6,25 m²).
Sottopavimento specifico per pannelli in LVT con sistema di giunzione click.
Sistema ANTISLIP - uno speciale strato antiscivolo che protegge le chiusure.
Alto livello di resistenza al carico pesante (ideale per stanze molto trafficate).
Materiale: X PSHD modificato + PET.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508035 cf 1 8AKFTNI*abjaij+

Sottopavimento in rotolo

Per laminati e vinilici.
mm 10000 x 1000 x 1,1 (Conf. rotolo da 10 m²).
Sottopavimento per pannelli in LVT con sistema di giunzione click.
Alto livello di resistenza al carico pesante (Ideale per stanze molto trafficate).
Eccellente in caso di riscaldamento a pavimento.
Materiale: PU/minerals + PET.

Art no. Ord. Min. Codice EAN

508036 cf 1  8AKFTNI*abjhca+
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Tabella caratteristiche tecniche tappettini

Parametri tecnici EPLF tappetini

Art no.
T L W AW QW RWS IS CS PC TR SD RTF

mm mm mm Kg/m² Kg/m³ % db kPa mm m²k/W m -

507832 2 15000 1000 600 22 - 19 > 40 1,4 0,10 134 E

507834 2 15000 1000 600 20 N/A 18 1 - 0,057 8 E

507835 3 15000 1000 700 20 N/A 18 1 - 0,079 3 E

507827 2 10000 1000 0,42 - 5 18 60 1,0 0,044 0 Efl

508033 3 5100 1180 0,122 - 11 19 90 2,0 0,110 > 150 -

508034 1,6 9100 1100 0,102 - 14 19 90 1,2 0,050 > 75 Efl

508035 1,5 5300 1180 0,252 - - 19 400 1,0 0,040 > 150 Efl

508036 1,1 10000 1000 0,99 - - 14 400 0,6 0,006 < 75 Bfl-S1

508037 5 4700 1180 0,182 - 10 20 90 4,6 0,180 > 150 -

508038 1,6 9100 1100 0,122 - 14 19 60 1,1 0,050 > 75 Efl

IS = 	 Impact sound insulation	 Isolamento acustico da calpestio
CS = 	 Compressive Strength	 Resistenza temporanea alla compressione
PC =	 Punctual conformability	 Conformabilità
TR =	 Thermal Resistance	 Resistenza termica
SD =	 Water vapour diffusion resistance	 Diffusione del vapore acqueo
RTF =	 Reaction to fire	 Reazione al fuoco

T = 	 Thickness	 Spessore
L = 	 Length	 Lunghezza
W =	 Width	 Larghezza
AW = 	 Area weight	 Peso per area
QW = 	 Density	 Densità
RWS = 	 Sound reflection	 Riduzione del riverbero acustico

Legenda
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